IMPORTADOR DIRECTO

HOIST USA

ESPECIALISTAS
EN EQUIPOS
PARA MANIOBRAS

MANIOBRAS - ELEVACION
TRACCION - MONTAJES

* TECLES ELECTRICOS

* CADENAS - CABLES DE ACERO

* WINCHES ELECTRICOS
OF]CINA: w TECLES MANUALES

*
(01) 684-8432 TE;';JECSH%A;ESET

P4 ventas@companyforte.com
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® IMPCRTADGOR DIRCCTO
HOIST USA !

CAPACIDAL g | )

VELOCIDAD (m/min) | 30 | 28 | 28 20 | 8

DIAMETRO DE CABLE {mm) a5 17 22 % | a0

CAPACIDAD DE CABLE (m) | 10 ‘ 00 | 300 | 250
POTENEIA (kw) 14 22 30 a7 | 48

VOLTAJE (. ‘ 220 6 380 6 440

PESO (kg) 460 | 1800 2700 | 4000 | 5000
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® DATOS TECNICOS
VELOCIDAD (m/min) 15 ~ 45

DIAMETRD DE CABLE (mm) ED a1 | 02 i ito
CAPACIDAD DE CABLE (m) 2 7 76 ' i
MOTOR (kw) 32 38 | a7 | 42
VOLTAJE (v 12 6 2

PESO (kg) 2 | a8 | B0 I 7

® DATDS TECNICOS

CAPACIDAD ARRASTRE - IZAJE (kn) | 370 - 160 345-270 620 - 410 1200 - GOO

OVAMETRD MAXIMO DE CABLE RECOMENOADD (@) | hmm Smin ! Tinin Bimm
LONGITUD MAXIMA RECOMENDADA (m) 36 _ 7 _ Zh . 18
PESONETD (kg) K] K | (] 03

MODELD

® DATOS TECNICOS

CAPACIDAD ARRASTRE - 1ZAJE (ky) 1000 - 500 2000-1000 | 3000- 1500
DIAMETRO MAXIMO DE CABLE RECOMENDADD () BB | e | vz
LONGITUD MAXIMA RECOMENDADA {m) 40 &0 40
RECORRIDD POR VUELTA DE MANIVELA (mm) hikj | 136 | 18
PESN NETD (ko) | Il 240 ' 428

CAPAGIDAD DE ARASTRE twm) | 1z | 24 50 BD
RECURRIDN DELCABLEPORCADAMDVIMIENTD  (mm) | 52 | 55 78 %
DIAMETR DE CABLE mm) | B3 | W B | =
PESI NETD (SALO EL CUERPD) k) | B6 | 124 B3 | 58

%
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Tecle Manual

® DATOS TECNICOS
", CARBA DE PRUEBA (ton) | 0825 | 125 | 25 375 B25 | 8375 | 125§ 25
* IZAJE ESTANDAR (m) ‘ 3 3 8 ‘ 3 | 3 3 I

|

|

NUMERD DE RAMALES CHEN R z 3 i 8
DIAMETRO DECADENACARBA  (mm) | SxI5 | BxIB | Bx24 | 7.x2 | 8x27 | 8x27 | 5x27 | I0x30
PESI NETD b | 83 | 2 | w5 | 2 | a0 | mE [ 85 | ms

|| whu _:I

ViTaL: el(m:.;m Yale

Trolley Manual

o7 | 15 | 3 45 5 | 6 a0

CARGA DE PRUEBA (ton)

ANCHD ALA DE VIGA (REBULABLE) (mm) | 50-157 | E4-203 | B8-203 | I00-203 | 144-203 | 125200 | 125200
MINMORADID DECURVATURA.  (m) | 1 1 | 1l 3 | W 17

PESN NETD kg | 7 m | 2.5 | sy | ss7 | ma fal

Tecle Rachet

® [JATOS TECNICOS TXK
[CAPALIOAD (ton) ] ;
IZAJE ESTANDAR (m) 5 | 15 | 15

15 | 15

1 _ 15 |
Ao @ NOMERD DE RAMALES CJ0H T O I T
; & DIAMETRO DE CADENACARGA  (mm) | Exi8 | Gx18 | Bx24 | Bx2¢ | 10430 | 10430
A N PESO NETO (k) | B2 B5 | w8 | nz | ®ms | 325

gme
g HUBT U

Giratoria

® DATOS TECNICDS
CAPACIDAD

12

NIMERD DE RUEDAS |
DIMESIONES (mm) | 20822200 = 390:22200 | 490x2224100 | 498x312I00
PESO NETO (kg) 14.0/13.5 20/225 | 280/295 | 400/435

Polea

® JATOS TECNICOS

CAPALIDAD |

CABLE DE ACERD 7

NOMERD DE VIAS (#) ! 7
PESO () | 23 | &3 55 | 265 | 2288 | 388

® HORIZONTAL

| PLLOS

pem | v | pmo | 4R VEL2 ‘ z | (7 ‘ 70
PLEZ0 7 0-75 | BS VGL3 3 | D3 ‘ n
PLL3D | 3 | 030 | 5 VCLS ‘ 5 | 050 | M2
PLLSD | § 052 | 3 | |

PLCAD ‘ B | 4D @2 | | ‘
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® DATOSTECNICDS
VELOCIDAD DF TRASLACION  (m/min) 172

VELOCIDAD DE ELEVACION {m/min) Bl | 74 74 B4 | 32 12
POTENCIA TECLE+TROLLEY (kw) | 075+04 | 15+04 | 30+04 0+075 | 32} 075
RAMALES x CADENA (#xmm) 1xB63 Ix7l 1x10 iz | zznz | 3xnz 4xi2
PESO TECLE+TROLLEY (ky) | 40439 | 58+47 | WZ+54S | WO+BE  [2+B8  [85+NG | 2504150
DOBLE VOLTAJE (v 220/3E0 - 220/440

Testeros Eléctricos
® DATES TECNICDS

VELOCIDAD DE TRASLACION ~ (m/min) 20

POTENCIA (kwx2) 087 (x2) ! 08 (x)
D0ALE VOLTAE {v) 720/380 - 220/440
Diametra Rueda 120 | 180 w |
DIMENSIONES DE  Canal Rueda 60
VIGAS TESTERAS  Longitud 750 .10 | meo | 2500 3000
(mm) Altura I50 170 o 230 300
Ancho | 140 ' 160 | o

B\

g
'u' l
Polipasto de Cable de Acero
® DATOS TECNIS '

3

VELODDAD

{m/min) 8 |
w DIAMETRD O CABLE (mm) % | ] | 13 15
NUMERD DE RAMALES #) 2 | i
POTENCIATECLE + TROLLEY  (kw) | 15+02 |  3+04 | 45+04 | 75408 | 13+08662)
u VOLTAJE {v) 220 & 380 4 44l
PESD POLIPASTO + TROLLEY (kg) WB+42 | 174e68 275+ 50 377+77 | GO0+

%



) - o Mantenimiento preventivo y correctivo.
» Repuestos y asesoria permanente.
* Equipos de sustitucion inmediata.
e Alquiler de equipos de izaje.

o Amplio stock de equipos.

\5 « Montaje e instalacion.
G *Servicio post-venta.

OFICINA:
(0O1) 684-8432

CELULAR:

999 203 800
936 430 618
910 237 472

CORREO:
ventas@companyforte.com

DIRECCION:

JR. ESTANO N2 5440 URB. INDUSTRIAL INFANTAS
Los OLIVOS - LIMA - LIMA -
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www.companyforte.com
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